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Wentylatory kanałowe izolowane akustycznie SALDA AKU EKO

AKU 700×400S EKO
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Dane techniczne

AKU 700×400S EKO

Napięcie / częstotliwość [V]/[Hz] 230/50

Zużycie energii [kW] 1,330

Prąd [A] 5,80

Prędkość [min-1] 2390

Maks. przepływ powietrza [m³/h] 5313

Min./maks. temperatura powietrza [°C] -20/+40

Waga [kg] 51,3

Klasa ochrony silnika IP-54

Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej IP-55

Zgodność z ERP 2018

Charakterystyka akustyczna

Całkowite
Lwa dB(A)

Lwa, dB(A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Wlot 83 56 73 78 76 75 73 69

Wylot 89 59 77 81 85 82 80 73

Do otoczenia 71 48 62 64 66 63 61 55
Pomiary przy 5102 m³/h, 101 Pa.
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Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą EN ISO 5801.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.
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Wymiary

B W H M N E F

620 mm 950 mm 570 mm 700 mm 400 mm 870 mm 690 mm

http://salda.lindab.com.pl/pl,wentylatory,16,1462,wentylatory-kanalowe-izolowane-akustycznie-aku-700x400s-eko.html


źródło: http://salda.lindab.com.pl/

20-02-2017 5/5 AKU 700x400S EKO

Schemat

PE - żółto-zielony
BU - niebieski
BK - czarny
YE - żółty
WH - biały

RD - czerwony
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